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 Założenia: 
I1 – awaria techniczna 1 
I2 – awaria techniczna 2 
I3 - przycisk monostabilny do resetowania/kasowania alarmu 
O1 - syrena alarmowa 
Do zacisku FAC podłączony odczep transformatora 
 

Jeżeli pojawi są pojawia się któryś z sygnałów (I1 lub I2 lub FAC)  załączy się wyjście O1 na czas 5 minut 
lub do skasowania alarmu poprzez wejście I3. 

 

Dla awarii technicznych I1 i I2 możemy ustawić indywidualny czas opóźnienia np. I1 30s a I2 60 s. 
 

 



 
 
Opóźnienie awarii braku AC musimy ustawić dla wysyłania SMS w Opcjach oraz dla logiki w 
Logicprocessor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwagi. 
Firma Ropam Elektronik z zasady ukierunkowana jest na innowacyjność i rozwój swoich rozwiązań dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzania 
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Ropam Elektronik nie ponosi 
odpowiedzialności za działanie aplikacji lub produktu w określonym wdrożeniu u Klienta. Integrator lub projektant jest odpowiedzialny za swoje 
produkty i aplikacje wykorzystujące elementy Ropam Elektronik. Informacje, dokumenty czy oprogramowanie, które można przeglądać lub pobrać 
z serwisu Ropam Elektronik są "tak jak są" („as is”) bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub domyślnej przydatności do wykorzystania, 
wdrożenia, zastosowania. 


