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NOTA  APLIKACYJNA

TYTUŁ: Sterowanie roletami

URZĄDZENIA: OptimaGSM lub OptimaGSM-PS, przekaźniki RM85 lub moduł ekspandera wyjść 
EXP-O8R-RN-D9M

WERSJA 1.0PC

DATA 14.05.2015

Aplikacja umożliwia bezpośrednie sterowanie podnoszenie / opuszczanie rolety z użyciem logiki 
LogicProcessor.

Sterowanie możliwe jest poprzez:
• wejścia (przyciski impulsowe)
• panel dotykowy TP (przyciski bezpośredniego sterowania wyjść)
• sms
• uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego

Dodatkowo logika umożliwia automatyczne zamknięcie rolety po odliczeniu czasu na wyjście i jej otwarcie w 
momencie rozbrojenia systemu. Możliwe jest zdalne otwarcie/opuszczenie rolety smsami o zadanej treści: 
roleta gora i roleta dol. Logika posiada możliwość regulacji czasu otwierani/zamykania oraz zabezpieczenie 
przed równoczesnym włączeniem ruchu w górę i dół.

Zasoby:
• I1 wejście otwierające, podłączy przycisk impulsowy
• I2 wejście zamykające,podłączy przycisk impulsowy
• O5 wyjście ruch otwarcie
• O6 wyjście ruch zamykanie
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Ilustracja 2: Ustawienia wyjścia O5

Ilustracja 1: Schemat ideowy układu sterowania



NOTA APLIKACYJNA:Sterowanie roletą w LogicProcessor 

 2015 © Ropam Elektronik s.c.  strona 3 z 7

Ilustracja 3: Ustawienia wyjścia O6

Ilustracja 4: Widok ekranu sterowania wyjściami Panela  
TPR
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Ilustracja 5: Logika dla otwierania.
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Ilustracja 6: Logika dla zamykania

Ilustracja 7: Przekaźniki czasowe
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Ilustracja 8: Skrypt wygenerowany na podstawie logiki

Impuls otwierający zmienna M1 
aktywuje przekaźnik czasowy dla 
wyjścia O5

Impuls zamykający zmienna M2 
aktywuje przekaźnik czasowy dla 
wyjścia O6

Przekaźniki czasowe 
ograniczające czas załączenia 
wyjścia do 10s

Pobranie stanu wejść do których 
podłączone są przyciski

Flaga systemowa czuwanie 
strefy 1: przyjmuje wartość =1 
gdy strefa czuwa 

Wyznaczenie warunku zbocza 
( rozbrojenie impuls na wyjściu 
lub impuls na wejściu), aktywuje 

Przepisanie zmiennych O5,O6 do 
fizycznych wyjść 5,i 6 centrali
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Listing programu logiki
int as1;
int as1p;
int I1;
int I1p;
int I2;
int I2p;
int M1;
int M2;
int O5;                                                                 
int O5p;                  
int O6;
int O6p;
main(){
gbenv();
I1p=geti(1);
I2p=geti(2);
O5p=geto(5);
O6p=geto(6);
as1p=as1;while(1){
gbenv();
I1=geti(1);
I2=geti(2);
O5=geto(5);
O6=geto(6);
if((as1p==1&&as1==0)||(O5p==0&&O5==1)||(I1p==0&&I1==1)){
M1=1;
} else {
M1=0;
};
if((as1p==0&&as1==1)||(O6p==0&&O6==1)||(I2p==0&&I2==1)){
M2=1;
} else {
M2=0;
};
O5=pons(0,M1,M2,10);
O6=pons(1,M2,M1,10);
as1p=as1;I1p=I1;I2p=I2;O5p=O5;O6p=O6;
seto(5,O5);
seto(6,O6);
};
};
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