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Aplikacja wykonuje sterowanie 5 wyjściami za pomocą 4 przycisków na pilocie TR-4. 

Opis działania: 
Wyjście O4 załączane na 5s po naciśnięciu przycisku A na pilocie 
Wyjście O5 załączane na 5s po naciśnięciu przycisku B na pilocie 
Wyjście O6 załączane na 5s po naciśnięciu przycisku C na pilocie – pod warunkiem że do 2 s nie został naciśnięty 
przycisk D 
Wyjście O7 załączane na 5s po naciśnięciu przycisku D na pilocie 
Wyjście O8 załączane na 5s po naciśnięciu przycisku C a następnie w czasie do 2s przycisku D 
 
 
Wyjście od O4 do O8 ustawiamy – jako sterowane z Logic processor 
 

 
 
 
 
 



 
 
Ustawienie Timerów:  

 
 
Warunek załączenia wyjścia O8  
Jeżeli nastąpi naciśniecie przycisku C i następnie w czasie do 2 sekund przycisku D 
Marker M1 – jest ustawiany przez timer w stanie wysokim przez 2s po naciśnięciu przycisku C. 
Marker M3 – uaktywnia timer ustawiający wyjście O8 na 5s. 
 

 



 
 
Warunek załączenia wyjścia O6  
Jeżeli po naciśnięciu przycisku C w czasie do 2 sekund nie naciśniemy przycisku D  
Zbocze opadające markera M1 – oznacza koniec czasu oczekiwania 2 s na naciśnięcie przycisku D 
Markier M2 – jeżeli równy „0” nie było naciśnięcia przycisku D. 
Marker M4 – uaktywnia timer ustawiający wyjście O6 na 5s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Warunek załączenia wyjścia O7  
Jeżeli jest naciśnięcie przycisku D  i wcześniej w czasie do 2 sekund nie było naciśnięcia przycisku C. 
Marker M5 – uaktywnia timer ustawiający wyjście O7 na 5s. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi. 
Firma Ropam Elektronik z zasady ukierunkowana jest na innowacyjność i rozwój swoich rozwiązań dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzania 
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Ropam Elektronik nie ponosi 
odpowiedzialności za działanie aplikacji lub produktu w określonym wdrożeniu u Klienta. Integrator lub projektant jest odpowiedzialny za swoje 
produkty i aplikacje wykorzystujące elementy Ropam Elektronik. Informacje, dokumenty czy oprogramowanie, które można przeglądać lub pobrać 
z serwisu Ropam Elektronik są "tak jak są" („as is”) bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub domyślnej przydatności do wykorzystania, 
wdrożenia, zastosowania. 


