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NOTA  APLIKACYJNA  
 

TYTUŁ:  Sterowanie bistabilne wyjściem centrali z różnych źródeł  

URZĄDZENIA:  OptimaGSM (PS) 

WERSJA  1.0RM 

DATA  2018-02-06 

Więcej not aplikacyjnych jest dostępnych strefy instalator i B2B na stronie www.ropam.com.pl  

wraz z plikiem konfiguracyjnym po poniższej noty. 

 

1. Aplikacja realizuje następujące funkcje: 

Sterowanie bistabilne wyjściem ma się odbywać za pomocą : 

- paneli dotykowych TPR 

- komendy SMS, 

- poprzez kod DTMF, 

- poprzez połączenie od numeru uprawnionego (CLIP) 

- aplikacji mobilnej RopamOptima 

- przycisku D na pilocie  

- przycisku (łącznika) podającego impuls na wejście  

( każde kolejne naciśniecie przycisku na pilocie lub łącznika powoduje zmianę stanu wyjścia) 

 

2. Konfiguracja 

Ustawienie wejścia I2 , Polaryzacja: NO, Typ : Info 

 

 

https://www.ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html
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Wyjście do sterowania bramą O3 – ustawiamy jako załączane przez LogicProcessor, oraz SMS,  Kod 

DTMF, CLIP, WWW 

Dodatkowo podajemy treść SMS-a jaki będzie sterował wyjściem Sms ON: On, Sms Off: Off 

Kody DTMF:  DTMF On : 11 DTMF Off: 22 

Uwaga – przy sterowaniu DTMF kod cyfrowy należy potwierdzić znakiem *  

 

 

 

Dla paneli dotykowych TPR musimy zezwolić na sterowanie wyjściem O3. 

W panelach serii TPR-4 możemy utworzyć dedykowany przycisk. 
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Zakładka LogicProcessor 

Wykrycie zboczy sterujących dla warunków sterowania wyjściem 

I2 – wejście, kb4 – przycisk D (4) pilota, O3 wyjście  

 

 

Następnie w zakładce przekaźniki czasowe sterujemy wyjściem O3 
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Plik z konfiguracja opisana w tej nocie aplikacyjnej : an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_2.rpm 

 

Listing skryptu:  

 
int I2; 

int I2p; 

int kb4; 

int kb4p; 

int M1; 

int O3; 

int O3p; 

main(){ 

gbenv(); 

I2p=geti(2); 

O3p=geto(3); 

kb4p=kb4;O3=geto(3); 

while(1){ 

gbenv(); 

I2=geti(2); 

O3=geto(3); 

if((I2p==0&&I2==1)||(kb4p==0&&kb4==1)||(O3p==0&&O3==1)||(O3p==1&&O3==0)){ 

M1=1; 

} else { 

M1=0; 

}; 

O3=monbi(0,M1,0,0); 

I2p=I2;kb4p=kb4;O3p=O3; 

seto(3,O3); 

}; 

}; 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi. 

Firma Ropam Elektronik z zasady ukierunkowana jest na innowacyjność i rozwój swoich rozwiązań dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzania 
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności 
za działanie aplikacji lub produktu w określonym wdrożeniu u Klienta. Integrator lub projektant jest odpowiedzialny za swoje produkty i aplikacje 
wykorzystujące elementy Ropam Elektronik. Informacje, dokumenty czy oprogramowanie, które można przeglądać lub pobrać z serwisu Ropam 
Elektronik są "tak jak są" („as is”) bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub domyślnej przydatności do wykorzystania, wdrożenia, zastosowania. 
 
Wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe i handlowe są własnością  stosownych podmiotów  i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz 
identyfikacyjnych. 


