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NOTA  APLIKACYJNA  
 

TYTUŁ:  Sterowanie pilotem czuwaniem 3 stref równocześnie oraz wyjściami ( bramy)  

URZĄDZENIA:  OptimaGSM (PS), NeoGSM-IP (PS) 

WERSJA  1.0RM 

DATA  2018-06-01 

Więcej not aplikacyjnych jest dostępnych strefy instalator i B2B na stronie www.ropam.com.pl  

wraz z plikiem konfiguracyjnym po poniższej noty. 

 

1. Aplikacja realizuje następujące funkcje: 

 Sterowanie bramami odbywa się impulsowo poprzez przekaźniki podłączone do wyjść centrali 

 

wyjście O7 - sterowanie z pilota przycisk 3 oraz z paneli i aplikacji - czas 1s 

wyjście O8 - sterowanie z pilota przycisk 4 oraz z paneli i aplikacji - czas 1 s 

wyjście O5 - sterowanie z pilota przycisk 5 oraz z paneli i aplikacji  - czas 3 s 

 

Przycisk 2 na pilocie uzbrajanie/rozbrajanie stref 1,2,3 

Jeżeli wszystkie strefy rozbrojone naciśnięcie powoduje uzbrojenie pełne wszystkich (ARMF) 

Jeżeli  którakolwiek ze stref 1,2,3 uzbrojona lub w którejkolwiek jest stan alarmu naciśnięcie powoduje 

rozbrojenie skasowanie alarmu (DISARM) 

 

Przycisk 1 na pilocie – sprawdzenie stanu strefy 1 

 

2. Opis rozwiązania: 

Ustawienie wyjść na sterowanie z Logicprocessor, SMS, www 

 

 

 

 

https://www.ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html
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as1, as2, as3 wskaźnik czuwania pełnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1  

( 1 - czuwanie/ uzbrojona strefa) 

al1, al2, al3 - wskaźnik alarmu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1 (1= stan alarmu) 

M4 - pomocniczy jako suma logiczna wskaźników czuwania stref 1,2,3 

kb1 do kb5 -  numer aktywnego kanału pilota Keyfob-Aero 
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Ustawienie czasu działania wyjść: 

 

 

Ustawienie dedykowanych piktogramów do sterowania bramami na panelach dotykowych serii  

TPR-4 i TPR-4S 

 

 

 

 

Konfiguracja sprawdzenia statusu strefy 1: 

 

 

 

 

 

 

Uwagi. 

Firma Ropam Elektronik z zasady ukierunkowana jest na innowacyjność i rozwój swoich rozwiązań dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzania 
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności 
za działanie aplikacji lub produktu w określonym wdrożeniu u Klienta. Integrator lub projektant jest odpowiedzialny za swoje produkty i aplikacje 
wykorzystujące elementy Ropam Elektronik. Informacje, dokumenty czy oprogramowanie, które można przeglądać lub pobrać z serwisu Ropam 
Elektronik są "tak jak są" („as is”) bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub domyślnej przydatności do wykorzystania, wdrożenia, zastosowania. 
 
Wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe i handlowe są własnością  stosownych podmiotów  i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz 
identyfikacyjnych. 


