
 

NOTA APLIKACYJNA 

TYTUŁ: Załączanie / wyłączanie kilku stref równocześnie za pomocą pilotów. 

URZĄDZENIA: OptimaGSM, OptimaGSM-PS, RF-4 

WERSJA 1.0RM 

DATA 7.10.2015 

 
 Aplikacja wykonuje funkcje włączania/wyłączania czuwania wszystkich stref za pomocą dwóch przycisków  
na pilotach TR-4, przy współpracy OprimaGSM z odbiornikiem radiowym RF-4. 
Przycisk A – załączenie czuwania 
Przycisk B – wyłącznie czuwania 
 
Skrypt logiki wraz z komentarzem:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Skrypt logiki– Listing kodu: 
 
int kb1;                                   
int kb1p;                     
int kb2; 
int kb2p;               
int kfi;                       
int O1;  
int as1; 
int as2; 
int as3;                   
int as4;  
main(){                                                         
gbenv();           
kb1p=kb1;       
kb2p=kb2;                            
while(1){                    
gbenv();      
if((kb1p==0&&kb1==1)&&(as1==0||as2==0||as3==0||as4==0)){    
SMS("Zal calosci pilotem nr $1,2",kfi);  
ARMF(1);                                                   
ARMF(2);                                
ARMF(3);             
ARMF(4); 
seto(1,1);                 
wait(200); 
seto(1,0);                 
};                                                                                  
kb1p=kb1; 
    
if((kb2p==0&&kb2==1)&&(as1==1||as2==1||as3==1||as4==1)){       
SMS("Wyl calosci pilotem nr $1,2",kfi); 
DISARM(1);                                                    
DISARM(2);                           
DISARM(3); 
DISARM(4);  
seto(1,1); 
wait(200); 
seto(1,0);   
wait(200);                           
seto(1,1); 
wait(200); 
seto(1,0);  
};                   
kb2p=kb2; 
};                                                           
};                     
                         
 


